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Pravilno doziranje smanjuje troškove i negativan utjecaj na okoliš.
Samo za profesionalnu upotrebu.

BIS FETOL
Alkalno tekuće sredstvo za čišćenje i 
odmašćivanje na hladno
SASTOJCI: 5-15% neionske površinski aktivne tvari, <5% anionske

površinski aktivne tvari, fosfonat, olikarboksilat, EDTA-4Na

SADRŽI: natrijev hidroksid (EC: 215-185-5);  kalijev hidroksid (EC: 215-

181-3)

Područje primjene:
Proizvod je namijenjen za redovito pranje i odmašćivanje jačih

zaprljanja svih vrsta uređaja, aparata i opreme u prehrambenoj industriji

(prerada mesa, prerada ribe, pekarnice, uljare...), profesionalne kuhinje

ali i za sva ostala zahtjevnija čišćenja gdje su prisutne velike masnoće i

zakorijela zaprljanja. Pogodno za pranje svih perivih podnih i zidnih

obloga. Proizvod se vrlo uspješno primjenjuje za pranje vozila (šleperi,

kamioni, autobusi, željeznički vagoni, tramvaji) cerada, vanjskih dijelova

motora, podvozja i dr.

Svojstva:
Sredstvo je izrađeno na osnovi kombinacije visoko vrijednih površinsko-

aktivnih tvari, koje pospješuju proces uklanjanja zaprljanja. Odlično

odmašćuje, a uklonjene nečistoće zadržava dispergirane u otopini. Soli

tvrdoće vode nemaju utjecaja na njegovu djelotvornost. Ne oštećuje

lakove, površine od čelika, gume, plastike. Oprez pri uporabi za površine

od aluminija.

Gustoća(20°C) ..................................................................... 1068 kg/m3

pH

10 11 12 13

Primjena proizvoda:
Primjenjuje se ručno ili strojno u koncentraciji 1-3 % (10 - 30 ml na 1L vode).

Za jača zaprljanja 5-10 % (50 -100 ml na 1 L vode). Optimalna temp. pranja

25°C. Ne preporučuju se više temperature. Kod pranja okomitih površina

otopinu sredstva ravnomjerno nanositi odozdo prema gore. Tretirane

površine temeljito isprati vodom.

Sigurnosni savjeti i upute za skladištenje
Proizvod ne miješati s drugim sredstvima za čišćenje. Kompletne upute za

rukovanje i odlaganje ovog proizvoda mogu se pronaći u sigurnosno-

tehničkom listu. Skladištiti u originalnoj ambalaži na suhom i hladnom

mjestu na temp. do max 25°C. U slučaju raslojavanja zbog povišene

temperature protresti prije uporabe. Držati odvojeno od kiselina.

10-100 ml /1 l

1-10%
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Određivanje radne koncentracije

Konduktometrijsko određivanje
Otopine priređene u osječkoj vodovodnoj vodi .

BIS  FETOL  % 0 1 3 5 7 9 10

mS/cm  (25°C) 

vod. voda
0,969 1,97 6,38 11,22 15,8 20,3 22,4


