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Pravilno doziranje smanjuje troškove i negativan utjecaj na okoliš.

Samo za profesionalnu upotrebu.

BIS DEZI S
Tekuće kiselo sredstvo za dezinfekciju

AKTIVNA TVAR: 2-fenoksietanol (EC:204-589-7) 10 g/100g; Glikolna

kiselina (EC:201-180-5) 3.5 g/100g; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-

1,3- diamin (EC 219-145-8) 0.1 g/100 g

SASTOJCI: 5-15% anionske površinski aktivne tvari

SADRŽI: mliječna kiselina (EC: 201-196-2)

pH

1 2 3 4

Područje primjene:

Namjenjeno je za dezinfekciju opreme i uređaja u svim granama
prehrambene industrije: industriji pića (pivovare, punionice vode,

punionice sokova, punionice alkoholnih pića i sl.), industriji mesa,

industriji mlijeka, konditorskoj, pekarskoj industriji i dr.; ugostiteljstvu,

profesionalnim kuhinjama; područja na kojima žive životinje; u papirnoj

i tekstilnoj industriji kao i površina namijenjenih javnom zdravstvu i za

dezinfekciju javnih površina (zidovi, podovi, bazeni i sl.).

Primjena proizvoda:

Primjenjuje se ručno ili strojno (npr. pjenomat) na prethodno oprane i
isprane površine u koncentraciji 1-3 % na temperaturi 20-50°C i u

vremenu 5-30 minuta. Za baktericidno djelovanje pri koncentraciji 2%

dovoljno je vrijeme kontakta 5 minuta pri temperaturi radne otopine od

20°C. Za fungicidno djelovanje na kvasce treba produljiti vrijeme

djelovanja najmanje 15 minuta. Tretirane površine temeljito isprati

vodom.

10-30 ml /1 L
1-3%

Svojstva:

Specijalno odabrana kombinacija biocidnih aktivnih tvari zajedno sa

anionskim površinsko aktivnim tvarima u sastavu proizvoda omogućuje

učinkovito čišćenje te brzo i sigurno uništenje bakterijske flore i kvasaca.

Uporaba proizvoda pokriva postavljene visoke zahtjeve za higijenu

objekata, prostora, opreme i uređaja.

Gustoća ................................................................................... 1054 kg/m3
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Određivanje radne koncentracije

Volumetrijsko određivanje Titracija

10 ml radne otopine titrirati s 0.1 NaOH uz indikator fenolftalein

(promjena od bezbojne do ljubičaste).

Faktor za izračunavanje koncentracije: 0.62

U = ml utrošenog NaOH

U x 0,62 = koncentracija BIS DEZI S (%)

Konduktometrijsko određivanje

mS/cm
(20°C)

0,796 1,2 1,55 1,85
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BIS DEZI S
vodljivost na ref.T. 25ºC-DEMINERALIZIRANA voda /METTLER SevenGo-FK2/

SAPONIA d.d. OSIJEK

Institut-Razvoj industrijskih deterdženata

12.09.2022.

Sigurnosni savjeti i upute za skladištenje:

Kompletne upute za rukovanje i odlaganje ovog proizvoda mogu se pronaći

u sigurnosno - tehničkom listu. Proizvod skladištiti u dobro zatvorenim

originalnim spremnicima u suhom, hladnom i ventiliranom prostoru.

Ambalažom pažljivo rukovati. Držati odvojeno od hrane, pića i stočne

hrane. Odvod u podu ne smije biti usmjeren u kanalizaciju i vodotokove.

Skladište mora biti obilježeno sukladno Zakonu o kemikalijama.


