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Pravilno doziranje smanjuje troškove i negativan utjecaj na okoliš.
Samo za profesionalnu upotrebu.

BIS ASF
Tekući aditiv za alkalna pranja

SASTOJCI:  5-15 % neionske površinski aktivne tvari; < 5% kationske 
površinski aktivne tvari, fosfonati,  konzervans (DMDM Hydantoin)

Područje primjene:
Namijenjeno je za strojno pranje staklene ambalaže kao i pri CIP pranju,
za pospješivanje djelotvornosti pranja, sprječavanje prekomjernog
pjenjenja i smanjivanje nagrizanja boca uslijed djelovanja lužine i visoke
temperature. Namjenjen je za automatsko doziranje u punionicama
piva, industriji alkoholnih i bezalkoholnih pića te punionicama mineralne
vode. Vrlo uspješno se primjenjuje i za sprječavanje taloženja kamenca
u prehrambenoj industriji te kod visokotlačnih uređaja.

Svojstva:
Sredstvo vrlo učinkovito štiti boce tijekom pranja od nagrizanja lužinom
te one duže vrijeme zadržavaju svoju glatkoću i sjaj. Ugrađene
komponente povećavaju djelotvornost pranja lužinom i produžuju njen
vijek trajanja, tj. ciklus pranja. Specijalno odabrane komponente
sprečavaju taloženje kamenca i dispergiraju nečistoće. Bis ASF
poboljšava ispirljivost lužine sa stakla te je smanjen prijenos lužine s
nečistoćama u zone ispiranja, što poboljšava mikrobiološku kakvoću
površine boca. U proizvod je ugrađen i antipjenušavac koji omogućuje
reguliranje pjene srednje opterećenih flota uobičajene turbulencije. Za
strojeve visoke turbulencije te produženim ciklusom pranja eventualnu
prekomjernu pjenu može se regulirati Bis-om B 6010 koji nema
negativan utjecaj na efekt „antiscuffinga”.
Gustoća(20°C) ..................................................................... 1040 kg/m3

CIP

pH

6543

Primjena proizvoda:
Primjenjuje se pri strojnom pranju boca kao osnovni aditiv otopinama
natrijevog hidroksida. Dodaje se u koncentraciji 0.2 – 0.4 %.
Pri CIP pranju koristi se u koncentraciji 0,05-0,3%, ovisno o tvrdoći vode
te intenzitetu zaprljanja.
Kod sprječavanja taloženja kamenca dodaje se 5-10 ml/m3 vode.

automatkso 

doziranje

0,5-4 ml/1 L

0,05-0,4%

5-10  

ml/m3

vode



SAPONIA – MARKETING I PRIMJENA

Tel: +385 31 513 594; 513 599

Fax: +385 31 513 598

E-mail: marketing.vpip@saponia.hr

Pravilno doziranje smanjuje troškove i negativan utjecaj na okoliš.
Samo za profesionalnu upotrebu.

Sigurnosni savjeti i upute za skladištenje
Proizvod ne miješati s drugim sredstvima za čišćenje. Kompletne upute
za rukovanje i odlaganje ovog proizvoda mogu se pronaći u sigurnosno-
tehničkom listu.
Skladištiti u originalnoj ambalaži na suhom i hladnom mjestu. Čuvati od
smrzavanja.

Što je „scuffing” i kako nastaje?
Za prodaju piva veoma važan čimbenik je sama ambalaža, odnosno
njezin izgled. Kako se najčešće radi o povratnim bocama posebno se
pazi na visoki obrat boca. Sjajna i neoštećena boca asocira potošača i na
kakvoću samog proizvoda. Dakle, izgled uporabljene boce potrebno je
što više približiti izgledu nove boce. Izgled staklenih boca narušava
nastajanje prstenastih ogrebotina, tzv. „scuffing”, a one su rezultat
mehaničkog (nastaje tijekom transporta) i kemijskog oštećenja boca
(nastaje u stroju za pranje boca).
Mehaničko oštećenje boca: zone ulaska boca u peračicu, trenje boca na
liniji za punjenje, trenje između boca i ograde, snažno međusobno
stiskanje boca u zonama zastoja (npr. pred upakivačem), na zavojima
transportera, trenje između transportnog lanca i boca (pogrešna
uporaba uređaja i sredstva za podmazivanje) i sl. Mehanički čimbenici
ne mogu se u potpunosti ukloniti. Kemijsko oštećenje boca odigrava se
u stroju za pranje boca. Poznato je da jako alkalna otopina na visokoj
temperaturi nagriza staklo, s vremenom takve boce su slabije otporne
na tlak, lakše pucaju, teže se peru te mogu biti i izvor mikrobioloških
kontaminacija.


