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BIS  CIP  DUO
Tekuće kiselo sredstvo za čišćenje procesne 
opreme u industriji

SADRŽI: dušična kiselina 20-30 % (EC: 231-714-2); 

fosforna kiselina 10-25 % (EC:231-633-2)

CIP

Područje primjene:
Namjenjeno je za redovito kiselo čišćenje procesnih uređaja u svim

granama prehrambene industrije (ind. mlijeka, ind. pića, ind. mesa,

konditorska i dr.) kao i sva druga kisela čišćenja u drugim granama

industrije. Primjenjuje se i u punionicama vode za uklanjanje mineralnih

naslaga sa staklene ambalaže. Vrlo učinkovito za čišćenje svih vrsta UF

membrana.

Svojstva:
BIS CIP DUO je kiselo sredstvo na osnovi kombinacije anorganskih

kiselina koje brzo i uspješno uklanja anorganske nečistoće (kamenac,

hrđa). Specijalno odabrane komponente u sastavu proizvoda ublažavaju

korozivno djelovanje kiselina i smanjuju razvijanje nitroznih para. Radne

otopine sredstva ne stvaraju prekomjernu pjenu. Lako se ispire.

Gustoća(20°C) ..................................................................... 1299 kg/m3

pH

4321

Primjena proizvoda:
Primjenjuje se na kiselootporne površine u koncentraciji 0,5 do 10% uz

vrijeme kontakta od 10 do 30 minuta (ovisno o stupnju zaprljanja i

radnoj temperaturi). Optimalne temperature se kreću od 40-60°C.

Sredstvo je vrlo učinkovito i pri niskim temperaturama. Tretirane

površine temeljito isprati vodom. Kod strojnog pranja staklene

ambalaže primjenjuje se u koncentraciji 0,5-1%.

Pranje UF membrana

Za čišćenje membrana primjenjuje se u koncentraciji 0,5 % - 1,0 % pri

50–60°C kroz 15 - 30 minuta. Temperatura i pH primjene ovise o

postojanosti membrane na temperaturu i pH. Tretirane površine

temeljito isprati s vodom.

5-100 ml /1 L

0,5-10% automatkso 

doziranje

0,5-2%
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Određivanje radne koncentracije
Titracija: 10 ml radne otopine titrirati s 0,1 mol/l (0,1N) NaOH uz indikator

fenolftalein (promjena boje od bezbojne do ružičaste).

Konduktometrijsko određivanje
Vodljivost otopina mjerenih na laboratorijskom konduktometru WTW LT 196

23,819,715,611,88,26,93,852,25
Utrošak 0,1 

N NaOH - ml

32,521,510,750,50,25
BIS CIP DUO  

%

Sigurnosni savjeti i upute za skladištenje
Proizvod ne miješati s drugim sredstvima za čišćenje. Kompletne upute za

rukovanje i odlaganje ovog proizvoda mogu se pronaći u sigurnosno-

tehničkom listu.

Skladištiti u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u dobro

provjetravanoj, hladnoj prostoriji, podalje od potencijalnih izvora topline i

izravne sunčeve svjetlosti. Spriječiti smrzavanje. Držati odvojeno od

organskih, reducirajućih i zapaljivih tvari, metala, lužina i alkohola.

53,144,735,526,81780,972
mS/cm

(25°C)

32,521,510,50BIS CIP DUO %


