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Samo za profesionalnu upotrebu.

BIS  F  0145
Tekuće kiselo sredstvo za uklanjanje mliječnog 
kamenca i druga čišćenja u industriji

SADRŽI: dušična kiselina 45 % (EC:231-714-2); 

pH

4321

CIP

Područje primjene:
Namjenjeno je za redovito kiselo čišćenje procesnih uređaja i opreme u
prehrambenoj industriji (industrija mlijeka- pasterizatori, spremnici za
mlijeko, sistemi za mužnju i dr; punionice pića; industrija proizvodnje
ulja i sl.) te sva druga kisela čišćenja u raznim granama industrije.

Svojstva:
To je jako kiselo sredstvo izrađeno na osnovi dušične kiseline, koje vrlo
brzo i temeljito otapa naslage mliječnog kao i pivskog kamenca.
Specijalno odabrane komponente u sastavu ublažavaju korozivno
djelovanje kiseline i smanjuju razvijanje nitroznih para, pa jamče
optimalnu sigurnost u primjeni. Radne otopine sredstva ne stvaraju
prekomjernu pjenu. Lako se ispire.
Gustoća(20°C) ..................................................................... 1270 kg/m3

Primjena proizvoda:
Čišćenje ovim kiselim sredstvom provodi se nakon čišćenja alkalnim
sredstvom (odgovarajući BIS), kojim se uklanjaju organska zaprljanja.
Kada se ispusti alkalna otopina, uređaji se isperu toplom vodom te
slijedi kiselo čišćenje.
Primjenjuje se u koncentraciji 0,5 do 4% uz vrijeme kontakta od 15 do
40 minuta (ovisno o stupnju zaprljanja i radnoj temperaturi 40-80°C).
Sredstvo je vrlo učinkovito i pri niskim temperaturama. Tretirane
površine temeljito isprati vodom do pH-vrijednosti vode uporabljene za
ispiranje.

5-40 ml /1 L

0,5-4%

automatsko 

doziranje

10-20 ml/1 L

1-2%
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Određivanje radne koncentracije
Titracija
10 ml radne otopine titrirati s 0.1 N NaOH uz indikator metiloranž, do
prijelaza crveno-narančaste u žutu boju.
Faktor za izračunavanje koncentracije: 0.136

U = ml utrošenog NaOH
U x 0,136 = koncentracija BIS F 0145 (%)
U x 0.063 = koncentracija HNO3 (%)

Konduktometrijsko određivanje

124,6111,696,9083,5169,4063,2155,9029,1015,890,89mS/cm

4,4543,532,52,22210,50
BIS F 0145  

%

21,81,581,351,1310,90,450,230
HNO3

%

Sigurnosni savjeti i upute za skladištenje
Proizvod ne miješati s drugim sredstvima za čišćenje. Kompletne upute za
rukovanje i odlaganje ovog proizvoda mogu se pronaći u sigurnosno-
tehničkom listu.
Skladištiti u originalnoj ambalaži na suhom i hladnom mjestu podalje od
potencijalnih izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti. Spriječiti
smrzavanje. Skladištiti odvojeno od organskih, reducirajućih i zapaljivih
tvari, metala, lužina i alkohola.


