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Pravilno doziranje smanjuje troškove i negativan utjecaj na okoliš.
Samo za profesionalnu upotrebu.

BIS FOAM  K
Tekuće kiselo pjeneće sredstvo za čišćenje

pH

4321

SASTOJCI: < 5% neionske površinske aktivne tvari

SADRŽI: glikolna kiselina (EC: 201-180-5), benzensulfonska kiselina, 

4-C10-13-sek-alkil derivat (EC: 287-494-3), limunska kiselina (EC: 201-

069-1)

Područje primjene:
Namjenjeno je za redovito čišćenje (uklanjanje mineralnih naslaga)

procesnih uređaja, opreme kao i svih tvrdih površina u prehrambenoj

industriji (proizvodnja i prerada mlijeka, mesa, industrija pića, pekarska,

konditorska, i dr.), profesionalnim kuhinjama, površina u javnom

zdravstvu, bazenskim prostorima te sva druga kisela čišćenja i u drugim

granana industrije. Vrlo pogodno za pranje vozila za prijevoz stoke.

Svojstva:
Vrlo učinkovito pjeneće inhibirano sredstvo na osnovi kombinacije

organskih kiselina, neionskih tenzida i inhibitora korozije. Sinergističkim

djelovanjem postiže se izuzetna djelotvornost ne samo u uklanjanju

mineralnih naslaga (kamenac, hrđa) već i kod organskih zaprljanja

(bjelančevine, smolne naslage). Nije agresivno na većinu materijala u

prehrambenoj industriji (čelik, aluminij, plastiku te kiselootporne obloge

i dr.). Lako se ispire.

Gustoća(20°C) ..................................................................... 1150 kg/m3

Primjena proizvoda:
Za redovito pranje primjenjuje se u koncentraciji 1-4% uz vrijeme

kontakta 10-30 minuta, dok za temeljito pranje (saniranje) koncentraciju

treba povećati do 10%. Optimalna temperatura do 50°C. Tretirane

površine temeljito isprati vodom.

20-100 ml /1 L

2-10%

10-40 ml /1 L

1-4%
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Određivanje radne koncentracije
Titracija
10 ml radne otopine titrirati s 0,1 mol/l (0,1N) NaOH uz indikator

fenolftalein (promjena boje od bezbojne do ružičaste).

3,122,742,311,851,370,9040,799
mS/cm

(22,9-23,1°C)

6543210
BIS FOAM K  

%

Sigurnosni savjeti i upute za skladištenje
Proizvod ne miješati s drugim sredstvima za čišćenje. Kompletne upute za

rukovanje i odlaganje ovog proizvoda mogu se pronaći u sigurnosno-

tehničkom listu.

Skladištiti u originalnoj ambalaži na suhom i hladnom mjestu. Spriječiti

smrzavanje. Skladištiti odvojeno od metala, lužina, oksida metala i

zapaljivih tvari.

Konduktometrijsko određivanje
Vodljivost otopina mjerenih na laboratorijskom konduktometru WTW LT

196

29,825,319,514,89,54,30,3
Utrošak 0,1 N 

NaOH - ml

6543210
BIS FOAM K  

%


