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BIS L 4400
Praškasto  alkalno  sredstvo za čišćenje procesne 
opreme u proizvodnji  i preradi mlijeka

SASTOJCI: 5-15% fosfati; <5% neionski površinski aktivne tvari

SADRŽI: natrijev hidroksid (CAS: 1310-73-2 / EC: 215-185-5)

Područje primjene:
Namjenjeno je za sva redovita alkalna čišćenja procesne opreme i uređaja

u industriji proizvodnje i prerade mlijeka (mljekovodi, homogenizatori,

separatori, filteri, pasterizatori, uparivači, sistemi za mužu i dr.) kao i u

drugim granama industrije. Pogodan za primjenu putem CIP-a. CIP

Svojstva:
Jako alkalno praškasto sredstvo s visokim sadržajem slobodnih alkalija.

Posebno odabrana kombinacija površinsko aktivnih tvari s ostalim

komponentama u sastavu proizvoda osigurava temeljito uklanjanje

specifičnih zaprljanja u industriji mlijeka ali i svih teških zaprljanja

(bjelančevine, masnoće) u ostalim granama prehrambene industrije.

Sastav je koncipiran tako da omogućuje nesmetan rad pri visokom tlaku,

a posebno odabrane komponente sprječavaju taloženje soli tvrdoće

vode i time osiguravaju djelotvorno čišćenje i pri radu s tvrdom vodom.

Nije agresivno na željezo, čelik, staklo i gumu.

Nasipna težina ..................................................................... 1040 kg/m3

Primjena proizvoda:
Sve površine koje se čiste treba prethodno isprati mlazom mlake ili

hladne vode kako bi se uklonila gruba zaprljanja. Primjenjuje se u

koncentraciji 1-5 %, a za teža zaprljanja i do 10 %, pri temperaturi do

max 80°C. Ovisno o programu pranja, odnosno o stupnju zaprljanja,

pranje se provodi od 5 - 30 minuta. Nakon pranja provodi se temeljito

ispiranje toplom vodom.

10-100  g /1 L

1-10 %
10-50  g/1 L

1-5 %

pH
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Određivanje radne koncentracije
Volumetrijsko određivanje Titracija

10 ml radne otopine titrirati s 0,5 mol/l (0,5 N) HCl uz indikator fenolftalein do

obezbojenja crveno ljubičaste boje.

Faktor za izračunavanje koncentracije: 0,27

U = ml utrošenog HCl

U x 0,27 = koncentracija BIS L 4400 (%)

U x 0,202 = % NaOH

Sigurnosni savjeti i upute za skladištenje
Proizvod ne miješati s drugim sredstvima za čišćenje. Kompletne upute za

rukovanje i odlaganje ovog proizvoda mogu se pronaći u sigurnosno-

tehničkom listu.

Skladištiti u originalnoj ambalaži na suhom, tamnom i ventiliranom

prostoru, zaštićeno od izvora topline i sunčeve svjetlosti. Zaštititi od vlage i

vode. Držati odvojeno od oksidansa, kiselina, lakih metala, organskih

zapaljivih tvari.


